








Serie
SELF-SERVICE

Series

Gastrobuffet cuba fría
Gastrobuff et cold tank

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Cuba helado con capacidad para 4  bandejas 5 L. profundidad 
máxima 150 mm.
Juego de ruedas en todos los modelos.

Estructure
Ice cream tank with capacity for 4 (5 liter) trays with maximum depth 
150 mm.
Casters kit for all models.

Refrigeration
Temperature range in cold tank +2ºC /+10ºC.
Temperature range in ice cream tank -12ºC / -18ºC. 

Refrigeración
Intervalo de temperatura en Cuba fría +2ºC / +10ºC.
Intervalo de temperatura en Cuba helados -12ºC/ -18ºC.

MB80CF2

1100 x 830 x 900 mm.

MB100CF2

1100 x 1000 x 900 mm.

MB80CF5

2025 x 830 x 900 mm.

MB100CF5

2025 x 1000 x 900 mm.

MB100CH4

1100 x 1000 x 900 mm.

MB80CF3

1400 x 830 x 900 mm.

MB100CF3

1400 x 1000 x 900 mm.

MB80CF4

1700 x 830 x 900 mm.

MB100CF4

1700 x 1000 x 900 mm.

MB80CH4

1100 x 830 x 900 mm.

Cuba para helados
Ice cream tank

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version MB80CF4*

Iluminación LED opcional
LED Lighting optional

Iluminación LED 
de serie

LED Lighting 
standard

MOD. Cubeta
Tank

Estante para 
platos

Plates shelf

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Potencia
Power

(W)

MB80CF2 2 1 230/50 286 218

MB80CF3 3 1 230/50 286 218

MB80CF4 4 1 230/50 286 228

MB80CF5 5 1 230/50 577 502

MB100CF2 2 1 230/50 286 218

MOD. Cubeta
Tank

Estante para 
platos

Plates shelf

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Potencia
Power

(W)

MB100CF3 3 1 230/50 286 218

MB100CF4 4 1 230/50 286 228

MB100CF5 5 1 230/50 577 502

MB80CH4 4 1 230/50 800 294

MB100CH4 4 1 230/50 800 294
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Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Serie
SELF-SERVICE

Series

Gastrobuffet placa fría
Gastrobuff et cold plate

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Placa fría realizada sobre la propia encimera de cuarzo.

Refrigeration
Temperature range in cold plate -4ºC/+4ºC.

Estructure
Cold plate made on quartz worktop.

Refrigeración
Intervalo de temperatura en Placa fría -4ºC/+4ºC.

MB80PF3

1400 x 830 x 900 mm.

MB100PF3

1400 x 1000 x 900 mm.

MB100PF5

2025 x 1000 x 900 mm.

MB80PF4

1700 x 830 x 900 mm.

MB80PF5

2025 x 830 x 900 mm.

MB100PF4

1700 x 1000 x 900 mm.

MOD. Estante para platos
Plates shelf

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Potencia
Power

(W)

MB80PF3 1 230/50 577 502

MB80PF4 1 230/50 800 558

MB80PF5 1 230/50 800 568

MOD. Estante para platos
Plates shelf

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Potencia
Power

(W)

MB100PF3 1 230/50 577 502

MB100PF4 1 230/50 800 558

MB100PF5 1 230/50 800 568

Iluminación LED opcional
LED Lighting optional

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard

Opcional
Optional

Más detalles
y fi cha técnica en:

Versión español

More details and 
technical sheet:

English version
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Serie
SELF-SERVICE

Series

Gastrobuffet baño María
Gastrobuff et bain Marie

A DESTACAR BENEFITS

MB80BM2

1100 x 830 x 900 mm.

MB100BM2

1100 x 1000 x 900 mm.

MB80BM5

2025 x 830 x 900 mm.

MB100BM5

2025 x 1000 x 900 mm.

MB80BM3

1400 x 830 x 900 mm.

MB100BM3

1400 x 1000 x 900 mm.

MB80BM4

1700 x 830 x 900 mm.

MB100BM4

1700 x 1000 x 900 mm.

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

MB80BM4*

Iluminación LED opcional
LED Lighting optional

Iluminación LED 
de serie

LED Lighting 
standard

MOD. Cubeta
Tank

Estante para platos
Plates shelf

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
Power

(W)

MB80BM2 2 2 230/50 1500

MB80BM3 3 2 230/50 2500

MB80BM4 4 2 400/III/50 3500

MB80BM5 5 2 400/III/50 4500

MOD. Cubeta
Tank

Estante para platos
Plates shelf

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
Power

(W)

MB100BM2 2 2 230/50 1500

MB100BM3 3 2 230/50 2500

MB100BM4 4 2 400/III/50 3500

MB100BM5 5 2 400/III/50 4500

Heated cabinet
Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a 
digital control, with an operating temperature of 30ºC to 90ºC.

Reserva caliente
Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se 
realiza mediante un control digital, con una temperatura de 
trabajo de 30ºC a 90ºC.
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Serie
SELF-SERVICE

Series

Gastrobuffet vitrocerámica
Glass-ceramic grastrobuff et

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

Estructure
Mounting support through springs to compensate dilatations.

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

MB100VC3*

MOD. Estante para platos
Plates shelf

Tensión / Frecuencia
Electrical
(V/Hz)

Potencia
Power

(W)

MB80VC3 2 230/50 1350

MB80VC4 2 230/50 1800

MB100VC3 2 230/50 1350

MB100VC4 2 230/50 1800

MB80VC3

1400 x 830 x 900 mm.

MB80VC4

1700 x 830 x 900 mm.

MB100VC3

1400 x 1000 x 900 mm.

MB100VC4

1700 x 1000 x 900 mm.

Vitrocerámica
Vitrocerámica.
Temperatura máxima 130ºC.

Glass-ceramic
Glass-ceramic hob
130ºC maximun temperature.

Control
Mandos independientes para cada zona.

Control
Independents control for each area.
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Serie
SELF-SERVICE

Series

Gastrobuffet cuba fría
y baño María ventilado
Gastrobuff et cold tank & bain Marie ventilated

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Cuba con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 de profundidad 
máxima 200 mm (BMV) y 150 mm (CFV).
Patas regulables en altura.
Juego de ruedas en todos los modelos.
Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.
Encimeras y estante para platos en cuarzo.

Estructure
Tray capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with a maximum 200 mm depth 
(BMV) and 150 depth (CFV).
Adjustable legs.
Casters kit for all models.
Removable inferior base for all models.
Shelf and worktop for dishes made in quartz.

MB80BMV3

1400 x 830 x 900 mm.

MB80CFV3

1400 x 830 x 900 mm.

MB80BMV4

1700 x 830 x 900 mm.

MB80CFV4

1700 x 830 x 900 mm.

MB100BMV4

1700 x 1000 x 900 mm.

MB100CFV4

1700 x 1000 x 900 mm.

MB100BMV3

1400 x 1000 x 900 mm.

MB100CFV3

1400 x 1000 x 900 mm.

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

MB80BMV4* MB100CFV3*

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
Power

(W)

MB80BMV3 3 230/50 1020

MB80BMV4 4 230/50 2020

MB100BMV3 3 230/50 1020

MB100BMV4 4 230/50 2020

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Potencia
Power

(W)

MB80CFV3 3 230/50 577 560

MB80CFV4 4 230/50 800 660

MB100CFV3 3 230/50 577 560

MB100CFV4 4 230/50 800 660

Heated cabinet
It allows to maintain and to serve the food to the correct temperature 
on watch.
Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a 
digital control, with an operating temperature of 30ºC to 90ºC.

Reserva caliente
Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza 
mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 
30ºC a 90ºC.

Refrigeration
Temperature range in cold tank +2ºC/+10ºC.

Refrigeración
Intervalo de temperatura en cuba fría +2ºC/+10ºC.
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Serie
SELF-SERVICE

Series

Vitrinas gastrobuffet
Gastrobuff et air curtain display case

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Vitrina con una dotación de 3 estantes.

Estructure
3-shelf display cabinet.

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

MB100VMC3*

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Potencia
Power

(W)

MB80VMC3 3 230/50 1285 1269

MB80VMC4 4 230/50 1840 1422

MB100VMC3 3 230/50 1285 1269

MB100VMC4 4 230/50 1840 1422

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Potencia
Power

(W)

MB80VAV3 3 230/50 1048 925

MB80VAV4 4 230/50 1285 1269

MB100VAV3 3 230/50 1048 925

MB100VAV4 4 230/50 1285 1269

MB80VAV3

1400 x 830 x 1750 mm.

MB100VMC3

1400 x 1000 x 1750 mm.

MB80VAV4

1700 x 830 x 1750 mm.

MB100VMC4

1400 x 1000 x 1750 mm.

MB100VAV3

1400 x 1000 x 1750 mm.

MB80VMC3

1400 x 830 x 1750 mm.

MB100VAV4

1700 x 1000 x 1750 mm.

MB80VMC4

1700 x 830 x 1750 mm.

Refrigeration
Refrigerated elements for storing and displaying cold products or 
drinks.
Refrigerated tank with capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with maximum 
depth of 150 mm.
Temperature range in display cabinet: +4ºC/12ºC.

Refrigeración
Elementos refrigerados para la conservación y exposición de 
productos fríos o bebidas.
Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con 
profundidad máxima de 150 mm.
Intervalo de temperatura en Vitrina: +4ºC/12ºC.

MB100VMC3*
MB80VMC3

Desescarche
Desescarche automático.

Defrost
Automatic defrost.

Vitrina mural con cortina
Multideck with fi tted night curtain

Vitrina abatible vidrio delantero
Multideck with hinged doors and frontal glass

Iluminación LED
LED Lighting
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MB80NE2

1100 x 830 x 900 mm.

MB80NE3

1400 x 830 x 900 mm.

MB80NE5

2025 x 830 x 900 mm.

MB80NE4

1700 x 830 x 900 mm.

MB100NE2

1100 x 1000 x 900 mm.

MB100NE3

1400 x 1000 x 900 mm.

MB100NE5

2025 x 1000 x 900 mm.

 EEEC2

Estructura cristales 2 niveles
Glass support 2 levels

MB100NE4

1700 x 1000 x 900 mm.

EEEC1

Estructura cristales 1 nivel
Glass support 1 level

 EEVS750

Conjunto vidrio
Glass kit

 EEVS1125

Conjunto vidrio
Glass kit

 EEVS2025

Conjunto vidrio
Glass kit

 EEVE1125

Estante vidrio
Glass shelf

 EEVS1500

Conjunto vidrio
Glass kit

 EEVE750

Estante vidrio
Glass shelf

 EEVE1500

Estante vidrio
Glass shelf

 EEVE2025

Estante vidrio
Glass shelf

EEVF1125

Vidrio frontal
Frontal glass

EEVF2025

Vidrio frontal
Frontal glass

 EEVF750

Vidrio frontal
Frontal glass

EEVF1500

Vidrio frontal
Frontal glass

Gastrobuffet neutra
Gastrobuff et neutral

MB80NE4*

Fo
to

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

es
 / 

N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 p
ic

tu
re

s

290

7.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



EEKI750

Pantalla iluminación
Display lighting

EEKI1125

Pantalla iluminación
Display lighting

EEKI2025

Pantalla iluminación
Display lighting

EEKIR1125

Pantalla iluminación
Display lighting

EEKI1500

Pantalla iluminación
Display lighting

EEKIR750

Pantalla iluminación
Display lighting

EEKIR1500

Pantalla infrarrojos
Infrared lighting

EEKIR2025

Pantalla infrarrojos
Infrared lighting

EEEST

Porta vasos
Glass cup holder

EEKIH750

Correbandejas
Tray guides

EEPN

Cubertero / Panero
Cutterly / Bread dispenser

MBKU

KIt de unión
Union kit

EEKIH1125

Pantalla de halógeno 
para módulos 1125

Halogen ligthing

EEKIH1500

Pantalla de halógeno 
para módulos 1500

Halogen ligthing

MBCB 1100

Correbandejas

Tray guides

MBCB 1700

Correbandejas

Tray guides

MBCB 2025

Correbandejas

Tray guides

EEKIH2025

Pantalla de halógeno 
para módulos 2025

Halogen ligthing

MBCB 1400

Correbandejas

Tray guides

Serie
SELF-SERVICE

Series

EEKIH1500 MBCB 1100EEKIH2025EEKIH2025EEKIH1125 EEKIH1500

Glass cup holder Union kit

MBCB 1400

Tray guides

MBCB 2025

Glass cup holderCutterly / Bread dispenser

MBCB 1100MBCB 1100

Glass cup holder Tray guides

MBCB 1700

Union kit
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Decoración
Decoration

Fucsia

 Orange

Apple

Coco

Passion

Nero

Fondo 830 mm. INCREMENTO PRECIO CAMBIO ENCIMERAS COMPAC

MB80-2GN Largo 1100 mm / 1100 mm Large

MB80-3GN Largo 1400 mm / 1400 mm Large

MB80-4GN Largo 1700 mm / 1700 mm Large

MB80-5GN Largo 2025 mm / 2025 mm Large

Fondo 1000 mm. INCREMENTO PRECIO ENCIMERAS COMPAC

MB100-2GN Largo 1100 mm / 1100 mm Large

MB100-3GN Largo 1400 mm / 1400 mm Large

MB100-4GN Largo 1700 mm / 1700 mm Large

MB100-5GN Largo 2025 mm / 2025 mm Large

Fondo 1000 mm. INCREMENTO PRECIO ESTANTE PARA PLATOS COMPAC

MB80-100-2GN-EST Largo 1100 mm / 1100 mm Large

MB80-100-3GN-EST Largo 1400 mm / 1400 mm Large

MB80-100-4GN-EST Largo 1700 mm / 1700 mm Large

MB80-100-5GN-EST Largo 2025 mm / 2025 mm Large
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Serie
SELF-SERVICE

Series

Luxe Aubergine

Luxe Orange

Luxe Pistache

Luxe Magnolia

Luxe Bordeaux

Standard cuzco cobre

Decoración frontal
Frontal decoration

Luxe Orange

Cuzco Cobre Textil PlataLuxe Rouge

Luxe Magnolia

Luxe Blanc

Luxe Bordeaux Luxe AubergineLuxe Pistache Luxe Noir

Cuzco oro Gris Metallo
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Serie
SELF-SERVICE

Series

Elementos encastrables
Drop-in

A DESTACAR BENEFITS

EECF2

815 x 650 x 645 mm.

EECF4

1455 x 650 x 645 mm.

EECF3

1135 x 650 x 645 mm.

EECF5

1775 x 650 x 645 mm.

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

EECFV4*

EECF4

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Dimensiones de 
montaje Mounting 
Dimensions (mm)

Potencia
Power

(W)

 EECF2 2 230/50 286 780x615 208

 EECF3 3 230/50 286 1100x615 208

 EECF4 4 230/50 286 1420x615 208

 EECF5 5 230/50 577 1740x615 482 

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Dimensiones de 
montaje Mounting 
Dimensions (mm)

Potencia
Power

(W)

 EECFV3 3 230/50 577 1100x690 720

 EECFV4 4 230/50 800 1420x690 786

 EECFV5 5 230/50 968 1750x690 968

Refrigeration
Refrigerated elements for storing and displaying cold products or 
drinks.
Refrigerated tank with capacity for 2, 3, 4 or 5 trays GN 1/1 with 
maximum depth of 200 mm (CF) and 150 mm (CFV).
Temperature range in cold tank +2ºC/10ºC.
Refrigerant R 452 A.

Refrigeración
Elementos refrigerados para la conservación y exposición de 
productos fríos o bebidas.
Cuba refrigerada con capacidad para 2, 3, 4 ó 5 bandejas GN 1/1 con 
profundidad máxima de 200 mm (CF) y 150 mm (CFV).
Intervalo de temperatura en Cuba fría +2ºC/10ºC.
Refrigerante R 452 A.

Cuba fría
Cold tank

Cuba fría ventilada 
Ventilated cold tank

EECFV4

1475 x 745 x 800 mm.

EECFV3

1155 x 745 x 800 mm.

EECFV5

1804 x 745 x 800 mm.

Fo
to

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

es
 / 

N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 p
ic

tu
re

s

294

7.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Serie
SELF-SERVICE

Series

Elementos encastrables
Drop-in

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Cuba helados con capacidad para 4 bandejas helados profundidad 
máxima de 150 mm (EECH4).

Estructure
Ice cream tank with capacity for 4 ice cream trays with maximum depth 
of 150 mm. (EECH4).

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Dimensiones de 
montaje Mounting 
Dimensions (mm)

Potencia
Power

(W)

 EEPF3 NO 230/50 286 1100x615 208

 EEPF4 NO 230/50 286 1420x615 208

 EEPF5 NO 230/50 577 1740x615 482

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -30ºC)

Dimensiones de 
montaje Mounting 
Dimensions (mm)

Potencia
Power

(W)

EECH4 4 220/50 258 780x495 294

EEPF5

1775 x 650 x 490 mm.

EECH4

815 x 530 x 595 mm.

EEPF3

1135 x 650 x 490 mm.

EEPF4

1455 x 650 x 490 mm.

Refrigeration
Refrigerated elements for storing and displaying cold products or 
drinks.
Temperature range in cold plate -4ºC/+4ºC.
Temperature range in ice cream tank -12ºC / -18ºC.
Refrigerant R 452 A.

Refrigeración
Elementos refrigerados para la conservación y exposición de 
productos fríos o bebidas.
Intervalo de temperatura en Placa fría -4ºC/+4ºC.
Intervalo de temperatura en Cuba helados -12ºC/-18ºC.
Refrigerante R 452 A.

Placa fría
Cold tray

Cuba para helados 
Ice cream tank

EEPF3
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Serie
SELF-SERVICE

Series

Elementos encastrables
Drop-in

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Vitrina con una dotación de 3 estantes.
Cortina nocturna para ahorro energético.

Estructure
3-shelf display cabinet.
Night cover for energy saving.

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Dimensiones de montaje (mm)
Mounting Dimensions (mm)

Potencia
Power

(W)

 EECF2 2 230/50 286 780x615 208

 EECF3 3 230/50 286 1100x615 208

Refrigeration
Refrigerated elements for storing and displaying cold products or 
drinks.
Refrigerated tank with capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with maximum 
depth of 150 mm.
Ventilated refrigeration in the display cabinet to maintain a uniform 
temperature.
Temperature range in display cabinet: +4ºC/12ºC.
Refrigerant R 452 A. 

Refrigeración
Elementos refrigerados para la conservación y exposición de 
productos fríos o bebidas.
Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con 
profundidad máxima de 150 mm.
Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura 
uniforme.
Intervalo de temperatura en Vitrina: +4ºC/12ºC.
Refrigerante R 452 A.

Vitrina mural con cortina
Multi-deck with fi tted nigh-curtain

EEVMC3

1135 x 765 x 1634 mm.

EEVNC4

1455 x 765 x 1634 mm.

EEVMC3*

Iluminación LED
LED Lighting

Fo
to

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

es
 / 

N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 p
ic

tu
re

s

296

7.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Serie
SELF-SERVICE

Series

Elementos encastrables
Drop-in

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con 
profundidad máxima de 150 mm.
Vitrina con una dotación de 3 estantes.

Estructure
Refrigerated tank with capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays 
with maximum depth of 150 mm.
3-shelf display cabinet.

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W) (TRA -10ºC)

Dimensiones de montaje (mm)
Mounting Dimensions (mm)

Potencia
Power

(W)

 EEVAV3 3 230/50 1048 1100x690 925

 EEVAV4 4 230/50 1285 1420x690 1269

Refrigeration
Refrigerated elements for storing and displaying cold products or 
drinks.
Ventilated refrigeration in the display cabinet to maintain 
a uniform temperature.
Temperature range in cold plate -4ºC/+12ºC.
Refrigerant R 452 A.

Refrigeración
Elementos refrigerados para la conservación y exposición de 
productos fríos o bebidas.
Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una 
temperatura uniforme.
Intervalo de temperatura en Placa fría -4ºC/+12ºC.
Refrigerante R 452 A.

Vitrina vidrio delantero abatible 
Multi-deck with hinged doors and frontal glass

EEVAV3

1135 x 765 x 1634 mm.

EEVAV4

1455 x 765 x 1634 mm.

EEVAV4*
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Serie
SELF-SERVICE

Series

Elementos encastrables
Drop-in

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Cuba con capacidad para 2, 3, 4 o 5 bandejas GN 1/1 de profundidad 
máxima 200 mm.

Estructure
Tray with capacity for 2, 3, 4 or 5 GN 1/1 trays with a maximum
200 mm depth.

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

Baño maría 
Bain marie

Baño maría ventilado
Ventilated bain marie

EEBM2

815 x 650 x 380 mm.

EEBM4

1455 x 650 x 380 mm.

EEBM3

1135 x 650 x 380 mm.

EEBM5

1775 x 650 x 380 mm.

EEBMV3

1135 x 650 x 460 mm.

EEBMV4

1455 x 650 x 460 mm.

EEBM4*

EEBMV4*

Heated cabinet
Hot units that  it allows to stored and serve the food to right temperature.
Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means 
of a digital control, with an operating temperature of 30ºC to 90ºC.

Reserva caliente
Elementos calientes que permiten mantener y servir la comida a la 
temperatura correcta de servicio.
Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza 
mediante un control digital, con una temperatura de trabajo 
de 30ºC a 90ºC.

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
Power

(W)

Dimensiones de 
montaje Mounting 
Dimensions (mm)

 EEBM2 2 230/50 1500 780x615

 EEBM3 3 230/50 2500 1100x615

 EEBM4 4 400/III/50 3500 1420x615

 EEBM5 5 400/III/50 4500 1740x615

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
Power

(W)

Dimensiones de montaje 
(mm) Mounting Dimen-

sions (mm)

 EEBMV3 3 230/50 1020 1100x615

 EEBMV4 4 230/50 2020 1420x615
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Serie
SELF-SERVICE

Series

Elementos encastrables
Drop-in

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

Estructure
Mounting support through springs to compensate dilatations.

Más detalles
y fi cha técnica en:

More details and 
technical sheet:

Versión español

English version

MOD. Cubeta
Tank

Tensión
Frecuencia

Electrical
(V/Hz)

Potencia
Power

(W)

Dimensiones de montaje (mm)
Mounting Dimensions (mm)

EEVC2 NO 230/50 900 780 x 615

 EEVC3 NO 230/50 1350 1100 x 615

 EEVC4 NO 230/50 1800 1420 x 615

Vitrocerámica 
Glass-ceramic hob

EEVC2

815 x 650 x 225 mm.

EEVC3

1135 x 650 x 225 mm.

EEVC4

1455 x 650 x 225 mm.

EEVC3*

Vitrocerámica
Vitrocerámica.
Temperatura máxima 130ºC.
Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de 
servicio
Mandos independientes para cada zona.
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

Glass-ceramic
Glass-ceramic hob
130ºC maximun temperature.
It allows to maintain and to serve the food to the correct  
temperature on watch.
Glass-ceramic hob.
Independents control for each area.
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Serie / Series DESCRIPCIÓN DESCRIPTION PAG.

VEB & VEP
Expositor de barra y platos
Bar display exhibitor case and plate

306 - 309

VET
Expositor de tapas y pintxos
Bar display exhibitor case and plate

310 - 311

VSU
Expositor sushi, pescado y marisco
Sushi, fi sh and seafood display case

312 - 313

VIP
Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/4
Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays

314 - 315

VIP
Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/3
Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays

316 - 317

VMS
Vitrina mural sobre mostrador
Wall display counter case

318

304

8.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Vitrinas expositoras
Display cases

8.



Serie / Series DESCRIPCIÓN DESCRIPTION PAG.

VC
Vitrina cerrada refrigerada
3/4 vision counter case

319

VRP
Vitrina expositora refrigerada carro para pescado 
Fish displays case

320

VML MÁLAGA
Vitrina expositora para pescado 
Fish displays case

321

ALMERÍA
Vitrina expositora 
Displays case

322 - 325

GRANADA
Vitrina expositora 
Displays case

326 - 329

MARBELLA
Vitrina expositora frío ventilado
Refrigerated with storage display case

332 - 335

MALLORCA
Vitrina expositora frío ventilado con reserva
Refrigerated with storage display case

336 - 338

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE  2019

www.infrico.com 305

V.
 E

XP
OS

IT
OR

AS
DI

SP
LA

Y 
CA

SE
S

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com 305



Fo
to

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

es
 / 

N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 p
ic

tu
re

s

MOD. Superficie
exposición

Surface
exhibition

Capacidad
Capacity

(L)

Potencia
Power

(W)

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W -10ºC)

Refrigerante
Refrigerant

VEP 4 P 0,23 9,2 130 140 R-600

VEP 6 P 0,34 13,6 130 140 R-600

VEP 8 P 0,46 18,4 130 140 R-600

VEB 4 CC 0,23 9,2 130 140 R-600

VEB 6 CC 0,34 13,6 130 140 R-600

VEB 7 CC 0,40 16,0 130 140 R-600

VEB 8 CC 0,46 18,4 130 140 R-600

VEB 9 CC 0,51 20,4 130 140 R-600

Serie

VEB & VEP
Series

VEB - CC

Expositor de barra y platos
Bar display exhibitor case and plate

A DESTACAR BENEFITS

VEB 6 CC

Limpieza
Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (amplios 
radios que facilitan la limpieza). 

Cleaning
Coolers have inner joints with curve edges (wide radiuses for easy 
cleaning).

Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo 
energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting
LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 
80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. 

Expositor encastrable
Drop-in exhibitor 

306

8.
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Serie

VEB & VEP
Series

VEP

Expositor de barra y platos
Bar display exhibitor case and plate

VEP 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VEP 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VEP 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VEB 4 CC

810 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VEB 6 CC

1162 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VEB 7 CC

1338 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEB 8 CC

1514 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

VEB 9 CC

1690 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

Estructura
Decoración exterior en perfi l de aluminio anodizado plata.
Cristal curvo securizado abatible (CC).
Bandeja interior en Acero Inoxidable AISI 304.

Nuevo diseño de puertas
Puertas trasera abatible 180º.

VEP 6P

Structure
Exterior profi le decoration of silver anodized aluminium.
Front opening curved glass (CC).
Interior of AISI 304 Stainless Steel.

Doors
Folding back door 180º.

Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación en Placa Fría.

Refrigeration
Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system.

410

23
0 11

0
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MOD. Superficie
exposición

Surface
exhibition

Capacidad
Capacity

(L)

Potencia
Power

(W)

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W -10ºC)

Refrigerante
Refrigerant

VEB 4 CP 0,23 9,2 130 140 R-600

VEB 6 CP 0,34 13,6 130 140 R-600

VEB 7 CP 0,40 16,0 130 140 R-600

VEB 8 CP 0,46 18,4 130 140 R-600

VEB 9 CP 0,51 20,4 130 140 R-600

Serie

VEB & VEP
Series

VEB - CP

Expositor de barra y platos
Bar display exhibitor case and plate

VEB 6 CP

A DESTACAR BENEFITS

Limpieza
Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (amplios 
radios que facilitan la limpieza). 

Cleaning
Coolers have inner joints with curve edges (wide radiuses for easy 
cleaning).

Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo 
energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting
LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 
80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. 

  

Expositor encastrable
Drop-in exhibitor 

308
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Serie

VEB & VEP
Series

Expositor de barra y platos
Bar display exhibitor case and plate

VEB 4 CP

810 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VEB 6 CP

1162 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VEB 7 CP

1338 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEB 8 CP

1514 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

VEB 9 CP

1690 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VEB 4 CP

VEB 6 CP

Estructura
Cierre exterior en cristal (CP) cristal plano.
Interior acero Inoxidable AISI 304.

Structure
Flat glass exterior (CP).
Interior of AISI 304 Stainless Steel.

Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación en Placa Fría.

Refrigeration
Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system.

Nuevo diseño de puertas
Puertas trasera abatible 180º.

Doors
Folding back door 180º.
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MOD. Superficie
exposición

Surface
exhibition

Capacidad
Capacity

(L)

Potencia
Power

(W)

Bandejas B/N
Trays G/N

1/3x40

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W -10ºC)

Refrigerante
Refrigerant

VET 4 P 0,23 9,2 130 4 140 R-600

VET 6 P 0,34 13,6 130 6 140 R-600

VET 8 P 0,46 18,4 130 8 140 R-600

VET 4 DP 0,23 9,2 130 4 140 R-600

VET 6 DP 0,34 13,6 130 6 140 R-600

VET 8 DP 0,46 18,4 130 8 140 R-600

VET 7 P GR 0,40 16,0 130 7 140 R-600

VET 9 P GR 0,51 20,4 130 9 140 R-600

VET 7 DP GR 0,40 16,0 130 7 140 R-600

VET 9 DP GR 0,51 20,4 130 9 140 R-600

Serie

VET
Series

VET - DOBLE

VET

Expositor de tapas y pintxos
Bar display exhibitor case and plate

VET 7 DP GR

A DESTACAR BENEFITS

Limpieza
Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (amplios 
radios que facilitan la limpieza). 

Cleaning
Coolers have inner joints with curve edges (wide radiuses for easy 
cleaning).

Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo 
energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting
LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 
80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. 

Expositor encastrable
Drop-in exhibitor 
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Serie

VET
Series

Expositor de tapas y pintxos
Bar display exhibitor case and plate

VET 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 6 DP

1620 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 4 P VET 6 P VET 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 4 DP

1268 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 8 DP

1972 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 7 P GR

1338 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 9 DP GR

1690 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 9 P GR

1690 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 7 DP GR

1338 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

VET 8 P

VET 6 DP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructura
Decoración exterior en perfi l de aluminio anodizado plata.
Cristal curvo securizado abatible (VET).
Exposición independiente del grupo (grupo incorporado).
Bandejas GN 1/3x40 incorporadas.

Nuevo diseño de puertas
Puertas correderas traseras suspendidas.

Refrigeración
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación en Placa Fría.
Los modelos con grupo a distancia cuentan con cuadro de mandos 
incorporado y en ellos el grupo frigorífi co remoto se debe colocar a una 
distancia máxima de 2 metros.

Structure
Exterior profi le decoration of silver anodized aluminium.
Front opening curved glass (VET).
Independent exhibition from the condensing unit group (built-in group).
GN 1/3x40 included trays.

Doors
Suspended sliding rear door.

Refrigeration
Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system.
On the models with remote condensing unit, the incorporated control 
panel and the condensing unit should be placed no further than 
2 meters away.
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MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Superficie
exposición (m2)

Surface
exhibition

LED Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W a -10ºC)

Refrigerante
Refrigerant

VSU 4 P
VSU 4 PR 130 16,1 0,23 140 R-600

VSU 6 P
VSU 6 PR 190 23,8 0,34 140 R-600

VSU 8 P
VSU 8 PR 200 32,2 0,46 140 R-600

Serie

VSU
Series

Expositor sushi, pescado y marisco
Sushi, fish and seafood display case

VSU 8 P

A DESTACAR BENEFITS

Limpieza
Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (amplios 
radios que facilitan la limpieza). 

Cleaning
Coolers have inner joints with curve edges (wide radiuses for easy 
cleaning).

Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo 
energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting
LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 
80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. 

VSU

Doors
Suspended sliding rear door.

Nuevo diseño de puertas
Puertas correderas traseras suspendidas.
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Serie

VSU
Series

Expositor sushi, pescado y marisco
Sushi, fi sh and seafood display case

VSU 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz

VSU 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VSU 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

VSU 8 PR

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz

Estructura
Decoración exterior en perfi l de aluminio anodizado plata.
Cristal curvo securizado elevable.
Exposición independiente del grupo.
Desagüe interior.

VSU 4 PR

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz

VSU 6 PR

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz

Structure
Exterior profi le decoration of silver anodized aluminium.
Front opening curved tempered security glass system. 
Independent exhibition of the group.
Interior drain.

Refrigeration
Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system +  Upper tube by gravity. 
Evaporation coil upper in the chamber.

Refrigeración
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación en Placa Fría + Tubo superior por gravedad.
Serpentín de evaporación superior en la cámara.

VSU 6 PR
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Serie
VIP

Series

Vitrina para pizza
y sandwiches cuba 1/4
Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays

Estructura
Acero Inox AISI 304 18/10.
Protección de cristal curvo.
Tapa de acero inox AISI 304 18/10 (TAPA).
Fondo con uniones de amplio radio.

Estructure
AISI 304 18/10 stainless steel.
Curved glass protection.
AISI 304 18/10 stainless steel lid  (LID).
Interior with wide corners unions.

VIP 2300 B 1/4

Tapa / Lid

MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Compresor 
Compressor

(HP)

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W A -10ºC)

Desescarche
Defrost

Control Refrigerante
Refrigerant

De serie
Standard

VIP 1330 B 1/4 120 30 1/8 140 Manual Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

VIP 1490 B 1/4 120 36 1/8 140 Manual Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

VIP 1740 B 1/4 120 42 1/8 140 Manual Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

VIP 1980 B 1/4 120 54 1/8 140 Manual Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

VIP 2300 B 1/4 120 66 1/8 140 Manual Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

A DESTACAR BENEFITS

1/2 1/4

(501X13) = 1 (501X16) = 3

VIP 133O B 1/4

1/4

(501X16) = 6

VIP 1490 B 1/4

1/2 1/4

(501X13) = 1 (501X16) = 5

VIP 1740 B 1/4

1/2 1/4

(501X13) = 1 (501X16) = 9

VIP 2300 B 1/4

1/2 1/4

(501X13) = 1

VIP 1980 B 1/4
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Serie
VIP

Series

Vitrina para pizza
y sandwiches cuba 1/4
Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

Refrigeración
Placa fría en bandeja.
Grupo frigorífi co incorporado.
Desescarche manual.

Refrigeration
Cold board refrigeration system on the bottom.
Incorporated refrigerating unit.
Manual defrost.

VIP 1330 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1328x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1330 B 1/4
TAPA/LID

1328x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1490 B 1/4
TAPA/LID

1493x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1740 B 1/4
TAPA/LID

1733x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1980 B 1/4
TAPA/LID

1976x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VIP 2300 B 1/4
TAPA/LID

2300x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1490 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1493x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1740 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1733x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1980 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1976x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz 

VIP 2300 B 1/4
CRISTAL/GLASS

2300x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

353
45

0

307

16
0

353

26
0

247

54
5

16
0

VIP 2300 B 1/4

Puertas correderas traseras
Rear sliding doors

VIP (1330)

VIP (1490)

VIP (1740)

VIP (1980)

VIP (2300)

Opcional / Optional

VIP B
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Serie
VIP

Series

Vitrina para pizza
y sandwiches cuba 1/3
Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays

VIP 2300 B 1/3

Tapa / Lid

MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Compresor 
Compressor

(HP)

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W A -10ºC)

Control Refrigerante
Refrigerant

De serie
Standard

VIP 1330 B 1/3 120 37 1/8 140 Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

VIP 1490 B 1/3 120 44 1/8 140 Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

VIP 1740 B 1/3 120 52 1/8 140 Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

VIP 1980 B 1/3 120 67 1/8 140 Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

VIP 2300 B 1/3 120 81 1/8 140 Digital R-600 Soportes bandeja
Tray supports

(501X13) = 1 (501X11) = 5 (501X13) = 1 (501X11) = 4

(501X11) = 10 (501X11) = 8

VITRINA PARA PIZZA Y SANDWICHES CUBA 1/3
REFRIGERATED PIZZA  
& SANDWICHES CASES 1/3 TRAYS

1/3

1/2

1/2 1/3 1/3 1/2 1/3

1/3

A DESTACAR BENEFITS
Estructura
Acero Inox AISI 304 18/10.
Protección de cristal curvo.
Tapa de acero inox AISI 304 18/10 (TAPA).
Fondo con uniones de amplio radio.

Estructure
AISI 304 18/10 stainless steel.
Curved glass protection.
AISI 304 18/10 stainless steel lid  (LID).
Interior with wide corners unions.

VIP 133O B 1/3

VIP 1490 B 1/3

VIP 1980 B 1/3

VIP 1740 B 1/3

VIP 2300 B 1/3

(501X13) = 1 (501X11) = 3
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Serie
VIP

Series

Vitrina para pizza
y sandwiches cuba 1/3
Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

VIP 1330 B 1/3
TAPA/LID

1328x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1490 B 1/3
TAPA/LID

1493x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1740 B 1/3
TAPA/LID

1733x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1980 B 1/3
TAPA/LID

1976x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VIP 2300 B 1/3
TAPA/LID

2300x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1330 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1328x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1490 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1493x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1740 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1733x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VIP 1980 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1976x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VIP 2300 B 1/3
CRISTAL/GLASS

2300x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz

413

26
0

307

60
5

16
0

413

45
0

307

16
0

OPCIONAL: Puertas correderas
OPTIONAL: Sliding doors

Tapa / Lid

VIP 2300 B 1/3

Refrigeración
Placa fría en bandeja.
Grupo frigorífi co incorporado.
Desescarche manual.

Refrigeration
Cold board refrigeration system on the bottom.
Incorporated refrigerating unit.
Manual defrost.

VIP B

Puertas correderas traseras
Rear sliding doors

VIP (1330)

VIP (1490)

VIP (1740)

VIP (1980)

VIP (2300)

Opcional / Optional

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE  2019

www.infrico.com 317

V.
 E

XP
OS

IT
OR

AS
DI

SP
LA

Y 
CA

SE
S

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Fo
to

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

es
 / 

N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 p
ic

tu
re

s
Serie

VMS
Series

Vitrina mural
sobre mostrador
Wall display counter case

MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Superfi cie 
exposición

(m2)

Puertas
Doors

Estantes
Shelving

Compresor
Compressor

(HP)

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Evaporación
Evaporation

Régimen TRA
(30ºC)

Desescarche
Defrost

Control Refrigerante
Refrigerant

VMS 1000 I 475 220 0,36 2 2 1/5 6,8
Gravedad

Static
3ºC/+6ºC

Automático
Automatic

Digital R-134 a

VMS 1350 I 540 300 0,50 2 2 1/4 7,8
Gravedad

Static
3ºC/+6ºC

Automático
Automatic

Digital R-134 a

VMS 1500 I 540 340 0,56 2 2 1/4 7,8
Gravedad

Static
3ºC/+6ºC

Automático
Automatic

Digital R-134 a

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Estructura
Acero Inox AISI 304.
Costados inyectados en HIPS.
Iluminación interior.                 
Espejo para resaltar producto.                     
Puertas correderas de cristal suspendidas.
Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster.

Estructure
AISI 304 stainless steel tray.
Injected HIPS Sides.
Interior lighting.                
Interior mirror to stand out the products.
Suspended sliding glass doors.
Evaporator coil coated with anti-corrosion. 

VMS 1000 I

1003 x 580 x 1110 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VMS 1350 I

1354 x 580 x 1110 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VMS 1500 I

1504 x 580 x 1110 mm.
230v/1 ph/50 Hz

A DESTACAR BENEFITS

VMS

VMS 1000 I
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Serie
VC

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS
Estructura
Acero Inox AISI 304.
Frontal templado con doble acristalamiento (6-15-5) elevable.
Desagüe interior.   
Fondo embutido con amplios radios.
Iluminación LED .
Parrillas 600x400 de alambre de acero plastifi cado, regulables en 
altura y fácilmente desmontables.

Estructure
AISI 304 stainless steel .                    
Lift-up tempered double glass system (6-15-5).
Internal drain.   
Sealed interior fl oors and rounded cabinet corners.  
LED lighting.       
600x400 Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy 
removal.

VC 1400

1384 x 800 x 1060 mm.
Temp. 3ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VC 2010

2011 x 800 x 1060 mm.
Temp. 3ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Vitrina cerrada refrigerada
3/4 vision counter case

600

51
2 65

0

10
40

10
60

67
0

660

VC 2010

MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Superfi cie 
exposición

(m2)

Puertas
Doors

Estantes
Shelving

Compresor
Compressor

(HP)

Led Consumo
Consump-

tion
(kWh/24h)

Evaporación
Evaporation

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W A -10ºC)

Desescarche
Defrost

Control Refrigerante
Coolant

VC 1400 600 400 0,85 2 2 1/3 8,6 Forzada 464
Automático
Automatic

Digital R-134 a

VC 2010 675 545 1,15 3 2 1/3  9,7 Forzada 464
Automatic
Automatic

Digital R-134 a

MOD. Puerta de cristal
Glass door (unit)

Estante de cristal
Glass shelf (unit)

Cerradura puerta ciega
Solid door lock

Cerradura puerta cristal
Glass door lock

VC 1400 (604V156)  (506X120; 506X121) (506X60) 

VC 2010 (604V156) (506X120; 506X121) (506X60) 

VC 2010

OPCIONAL:
Estante de cristal

OPTIONAL: Glass shelf
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Estructura
Exterior y carro en Acero Inox AISI 304.
Cristal recto templado.
Encimera de trabajo en Acero Inox AISI 304.
Puertas correderas traseras.
Ruedas con diámetro de 100 mm. Traseras con freno.
Interior en Acero Inox AISI 304.
Desagüe interior.

Estructure
AISI 304 stainless steel exterior and trolley.
Tempered straight glass.
AISI 304 stainless steel worktop.
Sliding back doors.
100 mm diameter casters. Back casters with breaks.
AISI 304 stainless steel interior.
Internal drain.

Serie
VRP
Series

Vitrina expositora
refrigerada carro para pescado 
Fish displays case

VRP 13

VRP

MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Superficie 
exposición

(m2)

Compresor 
Compressor

(HP)

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W A -10ºC)

Control Refrigerante
Coolant

VRP 13 475 115 0,75 1/4 6,7 464 Digital R-134 a

VRP 13

1320 x 850 x 1275 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

850

220

40
0

27
5

60
0

56
5

300

178602

605

11
010

0

48
0

12
0

10
00

A DESTACAR BENEFITS

Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación estática + placa.

Refrigeration
Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Static evaporation system + plate.

320

8.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Estructura
Exterior y carro en Acero Inox AISI 304.
Encimera de trabajo en Acero Inox AISI 304.
Cristal curvo securizado.
Puertas correderas traseras.
Interior en Acero Inox AISI 304.
Bancada en acero esmaltado.
Desagüe interior.

Estructure
AISI 304 stainless steel exterior and trolley.
AISI 304 stainless steel worktop.
Securized curved glass.
Sliding back doors.
AISI 304 stainless steel interior.
Enarmelled steel base.
Internal drain.

Serie
VML MÁLAGA

Series

Vitrina expositora para pescado 
Fish displays case

VML 18

MOD. Potencia
Power

(W)

Superfi cie 
exposición

(m2)

Compresor
Compressor

(HP)

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W A -10ºC)

Control Refrigerante
Coolant

VML 12 620 0,79 1/3 8,7 464 Digital R-134 a

VML 15 895 0,99 1/2 12,5 464 Digital R-134 a

VML 18 1094 1,19 7/8 15,3 464 Digital R-134 a

A DESTACAR BENEFITS

Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación estática + placa.
Evaporadores tratados en Epoxi de poliéster anticorrosión.

Refrigeration
Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Static evaporation system + plate.
Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.

MOD. Iluminación LED frontal
Frontal LED lighting

VML 12 (ILUDECVMBC12)

VML 15 (ILUDECVMBC15) 

VML 18 (ILUDECVMBC18) 

VML 12

1330 x 900 x 1335 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VML 15

1642 x 900 x 1335 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VML 18

1955 x 900 x 1335 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Opcional / Optional
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Serie

ALMERÍA
Series

Vitrina expositora 
Displays case

MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Puertas
Doors

Superfi cie expo-
sición
(m2)

Compresor
Compressor

(HP)

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity 
(W A -10ºC)

Control Refrigerante
Coolant

VAL9 300 154 1 0,4 1/4 5,1 353 Digital R-134a

VAL12 380 205 1 0,6 1/3 5,4 414 Digital R-134a

VAL15 410 256 2 0,7 3/8 6,1 464 Digital R-134a

VAL18 470 308 3 0,9 1/2 6,4 568 Digital R-134a

VAL25 630 410 4 1,2 5/8 9,6 684 Digital R-134a

VAL28 690 461 4 1,3 3/4 9,6 792 Digital R-134a

A DESTACAR BENEFITS

La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
Display case provides with glasses and disassembled decoration

VAL 12

Estante opcional
Optional shelf

Estructura
Exterior en chapa plastifi cada.
Plano de exposición en acero esmaltado.
Costados en HIP.
Perfi leria en aluminio anodizado.
Cristal curvo securizado.
Iluminación en el perfi l superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

Estructure
Exterior in plastic sheet.
Plan of exposure in enameled steel.
HIPS sides.
Anodized aluminum profi les.
Secured curved glass.
Lighting in the upper profi le.
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.

322
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Serie
ALMERÍA

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vitrina expositora 
Displays case

VAL9

998 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL12

1310 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL15

1622 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL18

1935 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL25

2560 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL28

2872 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Opciones y decoraciones pág. 331
Options & decorations pag. 331

Opciones y decoraciones pág. 331
Options & decorations pag. 331

VAL 18

VAL 15

Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Semi-estático.
Ventiladores en reserva.

Refrigeration
Manual defrost.
Ventilated Condensation System.
Semi-static evaporation system.
Fans in reserve.
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Serie

ALMERÍA
Series

Vitrina expositora 
Displays case

VAL 12P

MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Puertas
Doors

Superficie expo-
sición
(m2)

Compresor 
Compressor

(HP)

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W A -10ºC)

Control Refrigerante
Coolant

VAL9P 300 154 1 0,4 1/4 5,1 353 Digital R-134a

VAL12P 380 205 1 0,6 1/3 5,4 414 Digital R-134a

VAL15P 410 256 2 0,7 3/8 6,1 464 Digital R-134a

VAL18P 470 308 3 0,9 1/2 6,4 568 Digital R-134a

VAL25P 630 410 4 1,2 5/8 9,6 684 Digital R-134a

VAL28P 690 461 4 1,3 3/4 9,6 792 Digital R-134a

Estante opcional
Optional shelf

Estructura
Exterior en chapa plastificada.
Plano de exposición en acero esmaltado.
Costados en HIP.
Perfileria en aluminio anodizado.
Cristal recto securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

Estructure
Exterior in plastic sheet.
Plan of exposure in enameled steel.
HIPS sides.
Anodized aluminum profiles.
Secured flat glass.
Lighting in the upper profile.
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.

A DESTACAR
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Serie
ALMERÍA

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vitrina expositora 
Displays case

VAL9P

998 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Semi-estático.
Ventiladores en reserva.

VAL12P

1310 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL15P

1622 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL18P

1935 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL25P

2560 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL28P

2872 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VAL 18P

VAL15P

Refrigeration
Manual defrost.
Ventilated Condensation System.
Semi-static evaporation system.
Fans in reserve.
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Serie

GRANADA
Series

Vitrina expositora 
Displays case

VGR 12

MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Puertas
Doors

Superficie expo-
sición
(m2)

Compresor 
Compressor

(HP)

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W A -10ºC)

Control Refrigerante
Coolant

VGR9 300 200 1 0,6 1/4 5,1 353 Digital R-134a

VGR12 380 262 1 0,8 1/3 5,4 414 Digital R-134a

VGR15 410 324 2 1,0 3/8 6,1 464 Digital R-134a

VGR18 470 387 3 1,1 1/2 6,4 568 Digital R-134a

VGR25 630 512 4 1,5 5/8 9,6 684 Digital R-134a

VGR28 690 574 4 1,7 3/4 9,6 792 Digital R-134a

A DESTACAR BENEFITS

OPCIONAL: Estante iluminado
OPTIONAL: Shelf lighting

OPCIONAL: Puertas correderas
OPTIONAL: Sliding doors

Estructura
Exterior en chapa plastificada.
Plano de exposición en acero esmaltado.
Costados en HIP.
Perfileria en aluminio anodizado.
Cristal curvo securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

Estructure
Exterior in plastic sheet.
Plan of exposure in enameled steel.
HIPS sides.
Anodized aluminum profiles.
Secured curved glass.
Lighting in the upper profile.
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.
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Serie
GRANADA 

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vitrina expositora 
Displays case

VGR 9

998 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 12

1310 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 15

1622 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 18

1935 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 25

2560 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 28

2872 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Opciones y decoraciones pág. 331
Options & decorations pag. 331

La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
Display case provides with glasses and disassembled decoration

VGR 18

VGR

Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Semi-estático.
Ventiladores en reserva.

Refrigeration
Manual defrost.
Ventilated Condensation System.
Semi-static evaporation system.
Fans in reserve.
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Serie

GRANADA
Series

Vitrina expositora 
Displays case

VGR 12P

MOD. Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Puertas
Doors

Superficie expo-
sición
(m2)

Compresor 
Compressor

(HP)

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W A -10ºC)

Control Refrigerante
Coolant

VGR9 P 300 200 1 0,6 1/4 5,1 353 Digital R-134a

VGR12 P 380 262 1 0,8 1/3 5,4 414 Digital R-134a

VGR15 P 420 324 2 1,0 3/8 6,1 464 Digital R-134a

VGR18 P 470 387 3 1,1 1/2 6,4 568 Digital R-134a

VGR25 P 630 512 4 1,5 5/8 9,6 684 Digital R-134a

VGR28 P 690 574 4 1,7 3/4 9,6 792 Digital R-134a

A DESTACAR BENEFITS

Estante opcional
Optional shelf

Estructura
Exterior en chapa plastificada.
Plano de exposición en acero esmaltado.
Costados en HIP.
Perfileria en aluminio anodizado.
Cristal recto securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

Estructure
Exterior in plastic sheet.
Plan of exposure in enameled steel.
HIPS sides.
Anodized aluminum profiles.
Secured flat glass.
Lighting in the upper profile.
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.
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Serie
GRANADA 

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vitrina expositora 
Displays case

VGR 9P

998 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 12P

1310 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 15P

1622 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 18P

1935 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 25P

2560 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VGR 28P

2872 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
Display case provides with glasses and disassembled decoration

VGR 18P

VGR 18P

Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Semi-estático.
Ventiladores en reserva.

Refrigeration
Manual defrost.
Ventilated Condensation System.
Semi-static evaporation system.
Fans in reserve.
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The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.




