










Carta de colores
Letter of colors

Ral 6002
Verde Oscuro
Dark Green

Ral 6018
Verde
Green

Ral 6019
Verde Blanquecino 
Pastel Green

Ral 5015
Azul
Blue

Ral 5017
Azul oscuro
Dark blue

Ral 5011
Azul acero
Steel blue

Ral 1015
Beige
Beige

Ral 1018
Amarillo
Yellow

Ral 2003
Naranja
Orange

Ral 3003
Granate
Maroon

Ral 3020
Rojo
Red

Ral 7035
Gris luminoso
Light gary

Ral 7037
Gris polvo
Dusty grey

Ral 7042
Gris tráfi co
Traffi  c gray

Blanco
White

Blanco
White

Negro
Black

Negro
Black

Acero Inox *

*Ver modelos disponibles
* To see available models

Acero Inox *
Ral 7016
Gris Antracita
Anthracita

Color exterior
RAL 7016
Gris Antracita
Exterior color
Anthracite Grey

Color interior
Blanco o Negro
Interior color
White or Black

Color exterior opcional
Mueble confi guración estándar
Optional exterior color  Standard confi guration furniture

Color exterior opcional
Optional exterior color

Lateral 
Panorámico

Lateral 
Display

Lateral 
Espejo

Color decoración total
Mueble personalizable
Color total decoration
Customizable furniture

En modelos de color exterior negro,
interior en color negro de serie
Black exterior color models,
interior in black as standard

Color exterior opcional
Optional exterior color

Color Exterior / Exterior color

Experience grupo incorporado

Experience grupo remoto

Color Interior / Interior Color

Color interior Blanco o Negro
Interior color White orBlack

Laterales

Color Tipo Incremento plazo de entrega

RAL
Epoxi +10 días laborables
Líquida +10 días laborables

NO RAL
Epoxi Consultar
Líquida Consultar

Colores fuera de carta / 
Colors outside of letter

Lateral Lateral 
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Vitrinas pastelería
Pastry display cases

11.

492



CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE  2019

www.infrico.com 493

V.
 P

AS
TE

LE
RÍ

A
PA

ST
RY

 DI
SP

LA
Y C

AS
ES



Vitrinas pastelería
Pastry display cases

11.

Serie / Series DESCRIPCIÓN DESCRIPTION PAG.

GLACE
Vitrina expositora con reserva  para pastelería
Pastry display case with storage

496 - 501

GLACE
Mueble caja y decoraciones
Counter case and decorations

502 - 503

NIZA
Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case

504 - 509

NIZA
Mueble caja y decoraciones
Counter case and decorations

510 - 511

LYON
Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case

512 - 515

LYON VIENNOISERIE
Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case

516 - 517

LYON CHOCOLATE
Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case

518 - 519

LYON LG
Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo
Pastry display case low glass

520 - 523

LYON
Mueble caja y decoraciones
Counter case and decorations

524 - 525

AMBAR
Vitrina expositora con reserva  para pastelería
Pastry display case with storage

526 - 529

AMBAR
Vitrina caliente expositora  para pastelería
Pastry hot display case

530 - 531

AMBAR
Vitrina expositora para pastelería autoservicio
Self service pastry display case

532 - 533

AMBAR
Vitrina Expositora para pastelería de doble servicio
Double service pastry display case

534

AMBAR
Decoraciones
Decorations

535

494 Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.
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Serie / Series DESCRIPCIÓN DESCRIPTION PAG.

AMBAR RECTA
Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case

536 - 539

AMBAR RECTA
Vitrina caliente expositora para pastelería
Pastry hot display case

540 - 541

ONIX
Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case

542 - 545

ONIX
Vitrina caliente expositora para pastelería
Pastry hot display case

546 - 547

ONIX
Vitrina expositora para pastelería autoservicio
Self service pastry display case

550 - 551

MARIE
Vitrina expositora para pastelería y panadería
Pastry display case

552 - 553

COMBO
Vitrina expositora para pastelería y panadería
Pastry display case

554 - 557

MAGNUS
Vitrina expositora frío ventilado modular para
panadería y pastelería con reserva
Refrigerated modular pastry display case with storage

560 - 563

MAGNUS
Vitrina expositora modular  neutra (panera)
Neutral modular display case

564

MAGNUS
Mueble caja y decoraciones
Counter case and decorations

565 - 567

CORAL
Vitrina expositora helados
Gelato display case

568 - 571

ARIES
Vitrina expositora helados
Gelato display case

572 - 573

CORAL & ARIES
Decoraciones
Decorations

574 -575

IBIZA
Vitrina expositora helado frío estático
Ice crema static display case

576 - 579
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Serie
GLACE

Series

Vitrina expositora
con reserva  para pastelería
Pastry display case with storage

A DESTACAR BENEFITS

VGL P

MOD. Costados
Sides
(mm)

Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Nº puertas
Doors

Superfi cie
Exposición

(m2)

Estantes
Shelving

Compresor
Compressor

(HP)

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Evaporación
Evaporation

Potencia 
frigorífi ca

Cooling capacity
(W a -10ºC)

Desescarche
Defrost

Refrigerante
Coolant

De serie
Standard

VGL 9 P 30+30 300 163 1 0,9 2 1/4 5,1 Semi Estática
Semi Static 353 Manual R 134a Luz estantes y 

decoración

 VGL 12 P 30+30 380 217 1 1,2 2 1/3 5,4 Semi Estática
Semi Static 414 Manual R 134a Luz estantes y 

decoración

VGL 15 P 30+30 450 271 2 1,5 2 3/8 6,1 Semi Estática
Semi Static 464 Manual R 134a Luz estantes y 

decoración

VGL 18 P 30+30 470 327 3 2,0 2 1/2 6,4 Semi Estática
Semi Static 568 Manual R 134a Luz estantes y 

decoración

 VGL 25 P 30+30 630 430 4 2,6 2 5/8 9,6
Semi Estática

Semi Static 684 Manual R 134a Luz estantes y 
decoración

VGL 15 P

84
5

13
45

985

300

210

210

335

57
0

585

650

Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo 
energético entre un 80% y 90% respecto a una bombilla tradicional. 

Lighting
LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 
80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. 

Normativas
Infrico está auditado y certifi cado por la organización internacional 
AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); 
OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK 
conforme con UL 471 y NSF 7. 

Certifi cations
Infrico is audited and certifi ed by an international organization AENOR in 
ISO 9001: 2015 (Quality); ISO 14001: 2015 (Environment);
OSHAS 18001: 2007 (Worker Safety and Health) and by INTERTEK in 
accordance with UL 471 and NSF 7.

Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos  frigorífi cos son comprobados al 100%, en cámara de 
Helio para la detección de la fuga de gas.

Leak detection system
All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the 
detection of gas leakage.

Control Digital
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y 
humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas 
que deseamos conseguir.

Digital control
Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to 
adjust of temperature ranges as per the end user’s requirement.

500 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

11.

Fo
to

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

es
 / 

N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 p
ic

tu
re

s



Vitrina expositora
con reserva  para pastelería
Pastry display case with storage

Serie
GLACE

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

VGL 12 P

1250 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

VGL 15 P

1562 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

VGL 18 P

1875 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

VGL 25 P

2500 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

VGL 9 P

938 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

VGL 9 PN VGL 12 PN VGL 15 PN VGL 18 PN VGL 25 PN

VGL 25 P

Puertas correderas traseras / Rear sliding doors:

VGL 9 (PUEVGL9P+)

VGL 12 (PUEVGL12P+)

VGL 15 (PUEVGL15P+)

VGL 18 (PUEVGL18P+)

VGL 25 (PUEVGL25P+)

Opcional / Optional

Estructure
AISI 304 Stainless Steel exhibition area, worktop
& upper surface.
AISI 304 stainless steel lower part decoration.
LED lighting frontal decoration.
Frontal and sides decoration in water resistant DM lacqued.
Front opening curved tempered.
Security glass system.
Storage door opening 430x230 mm.

Refrigeración
Reserva refrigerada con ventiladores (según modelo).
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación semi estática.

Refrigeration system
Refrigerated storage with funs.
Ventilated condensation system.
Semi-statique evaporation system.

PN Modelos neutros / Neutral models

Estructura
Plano de exposición, encimera de trabajo y plano superior 
en Acero Inoxidable AISI 304.
Decoración inferior en acero inox AISI 304.
Decoración frontal con iluminación LED.
Costados y decoración en DM hidrófugo lacado.
Cristal curvo securizado abatible.
Cristales laterales securizados.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 430x230 mm.

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE  2019
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Serie
GLACE

Series

Mueble caja y decoraciones
Counter case and decorations

VGL 15 P + VGL 9  M

VGL 9 M

VGL 9 M VGL 15 M VGL 90 AAM VGM 90 ACM

VGL 15

A DESTACAR BENEFITS
Estructura
Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable AISI 304.
Decoración en DM hidrófugo lacado.
Estantes traseros en madera estratifi cada blanca.

Estructure
AISI 304 Stainless Steel worktop.
DM lacquered decoration.
Structure and rear shelf white laminat wood.

84
5

985

690

58
0

27
2

22
5

258
580

695

VGL M

502 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

11.

Fo
to

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

es
 / 

N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 p
ic

tu
re

s



Serie
GLACE

Series

Wenge
Wenge

Nogal
Walnut

RAL 9017
Negro
Black

RAL DESIGN 
2108025
Celeste
Sky blue

RAL 9016
Blanco
White

RAL 1018
Amarillo
Yellow

RAL 3003
Granate
Maroon

RAL 4007
Violeta
Violet

RAL 2003
Naranja
Orange

RAL 5015
Azul
Blue

RAL DESIGN 
3504035
Rosa
Pink

RAL 6002
Verde oscuro
Dark green

RAL DESIGN 
1107060
Pistacho
Pistachio

RAL 3020
Rojo
Red

RAL 1001
Beige
Beige

Decoraciones
Decorations

Decoración Standard / Standar Decorations

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

VGL 12
RAL 3020
Rojo / Red

VGL 12
RAL 5015
Azul / Blue

VGL 12
RAL 4007
Violeta / Violet

VGL 12
RAL 1018
Amarillo / Yellow

VGL 12
RAL 2003
Naranja / Orange

VGL 12
RAL 9017
Negro / Black

Color Tipo
Type

Incremento plazo de entrega
Increase delivery time

RAL
Epoxi +10 días laborables/ Work days

Líquida/Liquid +10 días laborables/ Work days

NO RAL
Epoxi Consultar/Consulter

Líquida/Liquid Consultar/Consulter

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE  2019
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Vitrina expositora para pastelería
Pastry Display Case

504 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.
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Serie
NIZA
Series
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Serie
NIZA
Series

Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

A DESTACAR BENEFITS

VNZ 15

MOD. Costados
Sides
(mm)

Potencia
Power

(W)

Superfi cie
Exposición

(m2)

Compresor
Compressor

(HP)

LED Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia frigorífi ca
Cooling capacity

(W a -10ºC)

Desescarche
Defrost

Control Refrigerante
Coolant

VNZ9 20+20 750 0,60 1/4 5,8 298 Automático
Automatic Digital R-134a

VNZ12 20+20 795 0,80 1/3  7 395 Automático
Automatic Digital R-134a

VNZ15 20+20 870 1 3/8 8,2 464 Automático
Automatic Digital R-134a

VNZ18 20+20 920 1,20 1/2  9,3 568 Automático
Automatic Digital R-134a

VNZ12B 20+20 650 0,80 1/5 6,1 254 Automático
Automatic Digital R-134a

VNZ9DT  20+20 750 0,60 1/4 7#7,4 298 Automático
Automatic Digital R-134a

VNZ12DT 20+20 795 0,80 1/3  5,8#9,9 395 Automático
Automatic Digital R-134a

VNZ15DT 20+20 870 1,00 3/8 8,2#12,4 464 Automático
Automatic Digital R-134a

VNZ18DT 20+20 920 1,20 1/2  9,3#14,8 568 Automático
Automatic Digital R-134a

Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y 
humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas 
que deseamos conseguir.

Control
Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to 
adjust of temperature ranges as per the end user’s requirement.

Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo 
energético entre un 80% y 90% respecto a una bombilla tradicional.

Lighting
LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 
80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. 

Normativas
Infrico está auditado y certifi cado por la organización internacional 
AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); 
OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK 
conforme con UL 471 y NSF 7. 

Certifi cations
Infrico is audited and certifi ed by an international organization AENOR in 
ISO 9001: 2015 (Quality); ISO 14001: 2015 (Environment);
OSHAS 18001: 2007 (Worker Safety and Health) and by INTERTEK in 
accordance with UL 471 and NSF 7.

Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos  frigorífi cos son comprobados al 100%, en cámara de 
Helio para la detección de la fuga de gas.

Leak detection system
All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the 
detection of gas leakage.

506 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.
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Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

Serie
NIZA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

VNZ 15 DT VNZ 18 DT VNZ 9 DT VNZ 12 DT

VNZ 15

1562 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VNZ 18 

1875 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VNZ 12 B

1250 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VNZ 9

938 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VNZ 12

1250 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

DT: 
Doble temperatura 
Double temperature

Estructura
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Cristal recto securizado.
Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
Decoración inferior en acero inox AISI 304.
Plano de exposición en acero inox AISI 304.
Iluminación LED en plano de exposición.

Estructure
AISI 304 Stainless Steel worktop.
Flat front security.
Frontal and sides decoration in water resistant DM lacqued.
AISI 304 stainless steel lower part decoration.
AISI 304 Stainless Steel exhibition area.
LED lighting frontal decoration.

Refrigeración
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada.
Control de temperatura fi nal de desescarche.
Bandeja evaporativa automática.

Refrigeration system
System of Ventilated Condensation.
Ventilated cooling system.
Defrost end temperature control.
Automatic evaporative tray.

VNZ

VNZ 12 + VNZ 15

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE  2019
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Serie
NIZA
Series

Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

VNZ 12HT

MOD. Costados
Sides
(mm)

Potencia
Power

(W)

Superfi cie
Exposición

(m2)

LED Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Desescarche
Defrost

Control

VNZ9HT 20+20 380 0,60 7,4 Automático
Automatic Digital

VNZ12HT 20+20 510 0,80  9,9 Automático
Automatic Digital

VNZ15HT 20+20 635 1 12,4 Automático
Automatic Digital

VNZ18HT 20+20 760 1,20  14,8 Automático
Automatic Digital

A DESTACAR BENEFITS
Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y 
humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas 
que deseamos conseguir.

Control
Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to 
adjust of temperature ranges as per the end user’s requirement.

Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo 
energético entre un 80% y 90% respecto a una bombilla tradicional.

Lighting
LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 
80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. 

Normativas
Infrico está auditado y certifi cado por la organización internacional 
AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); 
OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK 
conforme con UL 471 y NSF 7. 

Certifi cations
Infrico is audited and certifi ed by an international organization AENOR in 
ISO 9001: 2015 (Quality); ISO 14001: 2015 (Environment);
OSHAS 18001: 2007 (Worker Safety and Health) and by INTERTEK in 
accordance with UL 471 and NSF 7.

VNZ HT

508 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Cristal recto securizado.
Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
Decoración inferior en acero inox AISI 304.
Plano de exposición en acero inox AISI 304.
Iluminación LED en plano de exposición.

Estructure
AISI 304 Stainless Steel worktop.
Flat front security.
Frontal and sides decoration in water resistant DM lacqued.
AISI 304 stainless steel lower part decoration.
AISI 304 Stainless Steel exhibition area.
LED lighting frontal decoration.

Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

Serie
NIZA
Series

VNZ 12HT + VNZ 15HT

VNZ 15 HT

1562 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40ºC / +50ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

VNZ 18 HT 

1875 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40ºC / +50ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

VNZ 9 HT

938 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40ºC / +50ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

VNZ 12 HT

1250 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40ºC / +50ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

HT: 
Vitrina caliente
Hot temperature

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Heat sistem
Hot plate.

Sistema calefactor
Placa caliente.

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE  2019
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Serie
MUEBLE CAJA

Counter case

Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

VNZ 90 AAM

VNZ 12 M

VNZ 9 M

938 x 915 x 740 mm.

VNZ 12 M

1250 x 915 x 740 mm.

VNZ 12 MHD

1250 x 915 x 740 mm.

VNZ 90 AAM

1855 x 915 x 740 mm.

VNZ 45 AAM

1035 x 915 x 740 mm.

VNZ 90 ACM

2325 x 915 x 740 mm.

VNZ 45 ACM

1295 x 915 x 1040 mm.

A DESTACAR BENEFITS
Estructura
Exterior en chapa plastifi cada.
Encimera de trabajo en Cuarzo Blanco.
Decoración inferior en acero inox AISI 304 18/10.
Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
Decoración frontal con iluminación LED.

Estructure
Exterior in plastic sheet metal.
White compac quartz worktop.
AISI 304 stainless steel lower part decoration.
Frontal and sides decoration in water resistant DM lacqued.
LED lighting frontal decoration.

510 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.
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Serie
DECORACIONES NIZA

Decorations Series

RAL DESIGN 
2108025
Celeste
Sky blue

RAL 6002
Verde oscuro
Dark green

RAL DESIGN 
1107060
Pistacho
Pistachio

RAL 4007
Violeta
Violet

RAL 9016
Blanco
White

RAL 3020
Rojo
Red

RAL 1018
Amarillo
Yellow

RAL 2003
Naranja
Orange

RAL 5015
Azul
Blue

RAL 9017
Negro
Black

RAL 3003
Granate
Maroon

RAL DESIGN 
3504035
Rosa
Pink

RAL 1001
Beige
Beige

Decoraciones
Decorations

Decoración Standard / Standar Decorations

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

VNZ 12
RAL 2003
Naranja / Orange

VNZ 12
RAL 5015
Azul / Blue

VNZ 12
RAL DESIGN  1107060
Pistacho / Pistachio

VNZ 12
RAL 1018
Amarillo / Yellow

Color Tipo
Type

Incremento plazo de entrega
Increase delivery time

RAL
Epoxi +10 días laborables/ Work days

Líquida/Liquid +10 días laborables/ Work days

NO RAL
Epoxi Consultar/Consulter

Líquida/Liquid Consultar/Consulter
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Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case

A DESTACAR BENEFITS
Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta 
capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para 
adaptar la línea a un espacio determinado. 

Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity 
and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a 
specifi c space.

512 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.
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Serie
LYON

Series

Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

A DESTACAR BENEFITS

Estante opcional
Optional shelf

VLY 15

VLY 15

MOD. Costados
Sides
(mm)

Potencia
Power

(W)

Bandejas
Trays

(300x400)

Bandejas
Trays

(600x400)

Superfi cie
Exposición

(m2)

Estantes
Shelving

Compresor
Compressor

(HP)

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity
(W a -10ºC)

Control Refrigerante
Coolant

VLY9  30+30 750 4 2 0,60 1 OPC. 1/4 5,8 298 Digital R-134a

VLY12 30+30 795 6 3 0,80 1 OPC. 1/3 7 395 Digital R-134a

VLY15 30+30 870 6 3 1,00 1 OPC. 3/8 8,2 464 Digital R-134a

VLY18 30+30 920 8 4 1,20 1 OPC. 1/2 9,3 568 Digital R-134a

VLY25 30+30 1010 12 6 1,60 1 OPC. 5/8 11,2 684 Digital R-134a

Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo 
energético entre un 80% y 90% respecto a una bombilla tradicional. 

Lighting
LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 
80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. 

Normativas
Infrico está auditado y certifi cado por la organización internacional 
AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); 
OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK 
conforme con UL 471 y NSF 7. 

Certifi cations
Infrico is audited and certifi ed by an international organization AENOR in 
ISO 9001: 2015 (Quality); ISO 14001: 2015 (Environment);
OSHAS 18001: 2007 (Worker Safety and Health) and by INTERTEK in 
accordance with UL 471 and NSF 7.

Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos  frigorífi cos son comprobados al 100%, en cámara de 
Helio para la detección de la fuga de gas.

Leak detection system
All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the 
detection of gas leakage.

Control Digital
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y 
humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas 
que deseamos conseguir.

Digital control
Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to 
adjust of temperature ranges as per the end user’s requirement.

514 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.
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Serie
LYON

Series

Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VLY 9

VLY 15

1562 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VLY 18 

1875 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VLY 25

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VLY 9

938 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VLY 12

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

MOD. Puertas correderas traseras
Rear sliding doors

VLY 9 (PUEVLY9CT)

VLY 12 (PUEVLY12CT)

VLY 15 (PUEVLY15CT)

MOD. Puertas correderas traseras
Rear sliding doors

VLY 18 (PUEVLY18CT)

VLY 25 (PUEVLY25CT)

MOD. Estante
Shelf

VLY 9 (ESTVCB9)

VLY 12 (ESTVCB12)

VLY 15 (ESTVCB15)

VLY 18 (ESTVCB18)

VLY 25 (ESTVCB25)

Estructura
Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
Cristal recto securizado.
Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
Decoración frontal con iluminación LED.
Plano de exposición en acero inox AISI 304.
Iluminación LED plano de exposición.
luminación LED estante (OP).
Estantes en perfi l de aluminio anodizado (opcional).

Estructure
White compac quartz worktop.
Flat front security.
Frontal and sides decoration in water resistant DM lacqued.
LED lighting frontal decoration.
AISI 304 Stainless Steel exhibition area.
Exhibition area LED lighting.
Shelf LED lighting.
Shelves in anodized aluminum profi le (optional).

Refrigeración
Sistema de Condensación Ventilada.
Desescarche automático.
Bandeja evaporativa automática.

Refrigeration system
System of Ventilated Condensation.
Automatic defrost.
Automatic evaporative tray.
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Serie
LYON VIENNOISERIE

Series

Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Línea Modular. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos 
y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado. 

Estructure
Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity 
and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a 
specifi c space.

VLY 9 V

MOD. Costados
Sides
(mm)

Potencia
Power

(W)

Bandejas
Trays

(300x400)

Bandejas
Trays

(600x400)

Superfi cie
Exposición

(m2)

Estantes
Shelving

Consumo
Consumption

(kWh/24h)

VLY9 V 30+30 45 12 8 1,13 3 0,6

VLY12 V 30+30 70 16 12 1,50 3 1

Módulo Neutro
Neutral module

Normativas
Infrico está auditado y certifi cado por la organización internacional 
AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); 
OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK 
conforme con UL 471 y NSF 7. 

Certifi cations
Infrico is audited and certifi ed by an international organization AENOR in 
ISO 9001: 2015 (Quality); ISO 14001: 2015 (Environment);
OSHAS 18001: 2007 (Worker Safety and Health) and by INTERTEK in 
accordance with UL 471 and NSF 7.

516 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.
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Serie
LYON VIENNOISERIE

Series

Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VLY 9V

938 x 900 x 1550 mm.

VLY 12V

1250 x 900 x 1550 mm.

Puertas correderas traseras de serie
Rear sliding doors standard

VLY 12 V

VLY V

Estructura
Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
Cristal recto securizado.
Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
Decoración frontal con iluminación LED.
Iluminación LED plano de exposición.
luminación LED estantes.
Estantes en perfi l de aluminio anodizado.

Estructure
White compac quartz worktop.
Flat front security.
Frontal and sides decoration in water resistant DM lacqued.
LED lighting frontal decoration.
Exhibition area LED lighting.
Shelf LED lighting.
Shelves in anodized aluminum profi le.
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Serie
LYON CHOCOLATE

Series

Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

A DESTACAR BENEFITS

Estructura
Plano de exposición en acero inox AISI 304.
Iluminación LED plano de exposición.

Estructure
AISI 304 Stainless Steel exhibition area.
Exhibition area LED lighting.

VLY 12 B

MOD. Costados
Sides
(mm)

Potencia
Power

(W)

Capacidad
Capacity

(L)

Superfi cie
Exposición

(m2)

Compresor
Compressor

(HP)

LED Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia frigorífi ca
Cooling capacity
(W a -10ºC)

Control Refrigerante
Coolant

VLY 12 B 30+30 795 6 0,80 1/5 6,1 254 Digital R-134a

VLY 12 B

1250 x 900 x 1060 mm.
Temp. +7ºC / +12ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

Puertas correderas traseras/
Rear sliding doors

VLY 12 B (PUEVLY12CTB) 186 €

Opcional / Optional

Refrigeración
Sistema de Condensación Ventilada.
Desescarche automático.
Bandeja evaporativa automática.

Refrigeration system
System of Ventilated Condensation.
Automatic defrost.
Automatic evaporative tray.

Vitrina LYON para venta de chocolates

LYON dispaly case for chocolate sale

VLY B

518 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
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Vitrina expositora
para pastelería
Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie
LYON BAIN MARIE

Series

VLY 12 BMS

VLY 12 BMS

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +60ºC / +70ºC

VLY 15 BMS

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +60ºC / +70ºC

MOD. Costados
Sides
(mm)

Potencia
Power

(W)

Bandejas
Trays

(600x400)

Superfi cie
Exposición

(m2)

LED Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Control

VLY12BMS 30+30 2050 3 0,69 12,3 Digital

VLY15BMS 30+30 3050 4 0,86  18,3 Digital

Estructura
Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
Cristal recto securizado.
Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
Decoración frontal con iluminación LED.

Estructure
White compac quartz worktop.
Flat front security.
Frontal and sides decoration in water resistant DM lacqued.
LED lighting frontal decoration.

Refrigeración
Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño María se 
realiza mediante un control digital, con una temperatura de 
trabajo de +60ºC a +70ºC.

Refrigeration system
Indirect heating system by hidden resistors.
The regulation and control of the temperature of the water bath is 
carried out by means of a digital control, with a working temperature 
of + 60ºC to + 70ºC.

VLY

Vitrina LYON baño maría para servicio 

de comida caliente

LYON dispaly case Bain Marie for

food service
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Vitrina expositora para
pastelería vidrio bajo
Pastry display case low glass

520 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.
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Serie
LYON LG

Series
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Serie
LYON LG

Series

A DESTACAR BENEFITS

Vitrina expositora
para pastelería vidrio bajo
Pastry display case low glass

MOD. Costados
Sides
(mm)

Potencia
Power

(W)

Bandejas
Trays

(300x400)

Bandejas
Trays

(600x400)

Superfi cie
Exposición

(m2)

Compresor
Compressor

(HP)

LED Consumo
Consumption

(kWh/24h)

Potencia
frigorífi ca

Cooling capacity
(W a -10ºC)

Control Refrigerante
Coolant

VLY9 LG  30+30 750 4 2 0,60 1/4 5,8 298 Digital R-134a

VLY12 LG 30+30 795 6 3 0,80 1/3  7 395 Digital R-134a

VLY15 LG 30+30 870 6 3 1,00 3/8 8,2 464 Digital R-134a

VLY18 LG 30+30 920 8 4 1,20 1/2  9,3 568 Digital R-134a

VLY25 LG 30+30 1010 12 6 1,60 5/8  11,2 684 Digital R-134a

VLY 15 LG

Estructura
Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta 
capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para 
adaptar la línea a un espacio determinado. 

Estructure
Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity 
and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a 
specifi c space.

Normativas
Infrico está auditado y certifi cado por la organización internacional 
AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); 
OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK 
conforme con UL 471 y NSF 7. 

Certifi cations
Infrico is audited and certifi ed by an international organization AENOR in 
ISO 9001: 2015 (Quality); ISO 14001: 2015 (Environment);
OSHAS 18001: 2007 (Worker Safety and Health) and by INTERTEK in 
accordance with UL 471 and NSF 7.

Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos  frigorífi cos son comprobados al 100%, en cámara de 
Helio para la detección de la fuga de gas.

Leak detection system
All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the 
detection of gas leakage.

522 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.
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Serie
LYON LG

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vitrina expositora
para pastelería vidrio bajo
Pastry display case low glass

VLY 12 LG

VLY 9 LG

938 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VLY 12 LG

1250 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VLY 15 LG

1562 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VLY 18 LG

1875 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VLY 25 LG

2500 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

Estructura
Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
Plano de exposición en acero inox AISI 304.
Iluminación LED plano de exposición.
Decoración frontal con iluminación LED.

Estructure
White compac quartz worktop.
AISI 304 Stainless Steel exhibition area.
Exhibition area LED lighting.
LED lighting frontal decoration.

Refrigeración
Sistema de Condensación Ventilada.
Desescarche automático.
Bandeja evaporativa automática.

Refrigeration system
System of Ventilated Condensation.
Automatic defrost.
Automatic evaporative tray.

VLY LG

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE  2019

www.infrico.com 523Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

V.
 P

AS
TE

LE
RÍ

A
PA

ST
RY

 DI
SP

LA
Y C

AS
ES



Mueble caja
Counter case

VLY 9 M

VLY 12 MHD

HANDICAPÉ

VLY 9 M

938 x 900 x 745 mm.

VLY 45 ACM

1295 x 900 x 745 mm.

VLY 12 M

1250 x 900 x 745 mm.

VLY 90 ACM

2325 x 900 x 745 mm.

VLY 12 MHD

1250 x 900 x 745 mm.

VLY 45 AAM

1035 x 900 x 745 mm.

VLY 90 AAM

1855 x 900 x 745 mm.

Serie
MUEBLE CAJA

Counter case

A DESTACAR BENEFITS
Estructura
Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
Decoración en DM hidrófugo lacado.
Decoración frontal con iluminación LED.

Estructure
White compac quartz worktop.
Frontal decoration in water resistant DM lacqued.
LED lighting frontal decoration.

524 Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifi cations without prior notice.
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The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.
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Serie
LYON DECORATIONS

Series

VLY 9
RAL 1018
Amarillo / Yellow

VLY 9
RAL 1001
Beige / Beige

VLY 9
RAL 9016
Blanco / White

VLY 9
RAL  3504035
Rosa / Pink

RAL DESIGN 
2108025
Celeste
Sky blue

RAL 6002
Verde oscuro
Dark green

RAL DESIGN 
1107060
Pistacho
Pistachio

RAL 4007
Violeta
Violet

RAL 9016
Blanco
White

RAL 3020
Rojo
Red

RAL 1018
Amarillo
Yellow

RAL 2003
Naranja
Orange

RAL 5015
Azul
Blue

RAL 9017
Negro
Black

RAL 3003
Granate
Maroon

RAL DESIGN 
3504035
Rosa
Pink

RAL 1001
Beige
Beige

Decoraciones
Decorations

Decoración Standard / Standar Decorations

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color Tipo
Type

Incremento plazo de entrega
Increase delivery time

RAL
Epoxi +10 días laborables/ Work days

Líquida/Liquid +10 días laborables/ Work days

NO RAL
Epoxi Consultar/Consulter

Líquida/Liquid Consultar/Consulter

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE  2019

www.infrico.com 525Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fi chas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

V.
 P

AS
TE

LE
RÍ

A
PA

ST
RY

 DI
SP

LA
Y C

AS
ES




