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G360-INTEGRA 300  GUANTE DE NITRILO CON MANGA FICHA TÉCNICA 

Presentación del Producto 
 
Embalaje 
 
 
 
 
Envase  individual 
 
 

 
 
Etiquetaje del Envase Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcado del Guante 
 
 

 
 

 

 

• Contenido: 25 envases individuales 

• Dimensión: 420 x 280 x 180 mm 

• Contenido:  1 pareja 

• Dimensión: 373  x 165 mm 

• Nombre y dirección del Fabricante   ●  Composición del envase reciclable 

•  Normativa de referencia    ●  Pictogramas 

• Denominación del producto y referencia comercial ●  Recomendaciones de Uso en varios 

• Marcado CE y  Núm. del Organismo notificado Idiomas 

• Lote, Código de barras, Caducidad y Talla      

• Logotipo del representante autorizado ●  Talla 

• Marcado CE       ●  Pictogramas de riesgos y niveles  

• Referencia          adquiridos 
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G360-INTEGRA 300  GUANTE DE NITRILO CON MANGA FICHA TÉCNICA 

 
 

 
 

 
 
 

Características Generales 
 
Descripción: Guantes de Nitrilos blanco con manga 
EVA de longitud extendida para una mayor protección 
del usuario final. No tiene forro. Presenta pequeñas 
rugosidades circulares en dedos y palma para un mayor 
agarre en mojado. 
 
Clasificación: 
EPI de Categoría III; Real Decreto 1407/1992;  

Reglamento (UE) 2016/425 

 
Tallas:  Pequeña, Mediana, Grande y Extra Grande 
Vida útil: 5 años 

Propiedades Físicas 
Composición:  

- Guante: Goma de Nitrilo Butadieno (NBR), Azufre, Óxido de Zinc, Antioxidantes de 
goma, aceleradores de vulcanizado, pigmentos 

Equipos de Protección Individual    Reglamento (UE) 2016/425 

Propiedad Nivel de prestación/Resultado 
Normas y 

estándares 
aplicados 

Desteridad 5 
EN 420 

pH  6,1 

Resistencia a la permeación de microorganismos 

Test de fuga de aire Cumple 
EN 374-2 

Test de fuga de agua Cumple 

Protección contra 
bacterias y hongos 

Cumple EN 374-5 

Resistencia a la permeación de productos químicos 
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G360-INTEGRA 300  GUANTE DE NITRILO CON MANGA FICHA TÉCNICA 

 
(T) Formaldehido (37 
%) 

Guante Manga 

EN 374-1  

Clase 6/ Tiempo de 
permeación >480 min 
Degradación: 3,81 % 

Clase 2/ Tiempo de 
permeación = 30 min 
Degradación: -1,15 % 

(K) Hidróxido Sódico 
(40 %) 

Clase 6/ Tiempo de 
permeación >480 min 
Degradación: 14,30 % 

Clase 6/ Tiempo de 
permeación >480 min 
Degradación: 1,17 % 

Protección frente a Riesgos Mecánicos 

Abrasión Nivel 0/ Rotura antes de 100 ciclos  
EN 388:2016 
 

                                     

 0001X 

Resistencia al corte Nivel 0/ Índice I < 1,1 

Resistencia al rasgado Nivel 0/ Fuerza de rasgado 1,38 N 

Resistencia a la 
perforación 
 

Nivel 1 / Fuerza de perforación 24,55 N 

Materiales plásticos destinados a contactar con alimentos   Reglamento 10/2011 

Test de Migración 
-  Ácido acético (3%) 
-  Etanol (10, 20, 50%) 

-  Aceite Vegetal  

Cumple 
EN 1186/7:2002  

 

Tallas 

Dimensiones del Guante 

Talla 
Peso 
(g) ±2 

Longitud 
(mm) ± 10 

Ancho palma 
(mm) ± 3 

Longitud de la 
mano (mm) ±5 

Grosor (mm) 

P 71 650 95 170 0,2 
M 74 650 100 180 0,2 
G 76 650 105 190 0,2 

XG 87 650 122 200 0,2 
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G360-INTEGRA 300  GUANTE DE NITRILO CON MANGA FICHA TÉCNICA 

Ficha logística 
 

REF - Talla 

Cód. EAN 
Kg 

Embalajes 
Volumen 

m3 
Cajas/ 
Palet 

Montaje/ 
Palet 

(Cajas x alturas) 
Bolsa 1 par 

Interior 
Embalaje 

G360WA- P 4901070876167 14901070876164  0,0211   

G360WB- M 4901070876174 14901070876171  0,0211   

G360WC- G 4901070876181 14901070876188  0,0211   

G360WD-XG 4901070876198 14901070876195  0,0211   

G360WE-XXG 4901070876440 14901070876447  0,0211   

 
 
 

Usos y aplicaciones 
 
Guantes Industriales ideales para aplicaciones en el ámbito de la agricultura, viticultura y 
construcción. También se recomienda su uso en tareas de limpieza, incluso de instrumentos 
médicos. Muy utilizados en la Industria alimentaria para la manipulación de alimentos y en la 
Industria química ya que estos guantes cumplen los requisitos para la comprobación de la 
seguridad microbiológica y de bajo riesgo químico (EN374-1/2/4/5). 
 
Limpie y seque el producto a la sombra después de su uso. Para la limpieza, enjuagar los 
guantes cuidadosamente en agua corriente.  

 

Condiciones de Almacenamiento 
 
Mantener almacenado en un lugar fresco y seco. Evitar el exceso de calor, la lluvia, el viento 
y proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescente. 

 
 
 
 
 
 



 

Paseo de la Castellana nº 141. Plantas 
18 y 19. Cuzco IV. 28046 Madrid. 
Tel: 902367762 

www.santex.es 
calidad@santex.es 
santex@santex.es 

Realizado por: 
Manuel Guerrero 

Ultima edición 
09/04/2019 

Página 5 de 5 

 

G360-INTEGRA 300  GUANTE DE NITRILO CON MANGA FICHA TÉCNICA 

 

Directivas y Normas de referencia 
 

 Real Decreto 1407/1992, referente a los Equipos de Protección Individual. 

 Reglamento (UE) 2016/425, referente a los Equipos de Protección Individual. 

 EN 374/1-2-4-5; Guantes de protección contra productos químicos y 

microorganismos. 

 EN 420; Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo. 

 EN 1186/7:2002; Métodos de ensayo para migración global en simuladores de 

alimentos acuosos utilizando una bolsa. 

 EN 14372:2005;  referente a artículos de puericultura. Cubertería y utensilios para la 
alimentación. Requisitos de seguridad y ensayos. 

 Reglamento 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con alimentos. 

 Real Decreto 866/2008, relativa a los materiales plásticos destinados a entrar en 

contacto con alimentos, que transpone la directiva 2002/72/CEE, derogada por el 

Reglamento 10/2011 (Reglamento 2016/1416). 

 

Sistema de Gestión 
 
Sistema de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001. 

 

Conformidad del Producto 
 

 
 

 


